CUESTIONARIO PRÁCTICA 13 IMPLEMENTACIÓN CONTROL POR MEDIO DE MENSAJES DEL ARDUINO UNO
1. ¿QUÉ LÍNEA DEL CÓDIGO TENGO QUE MODIFICAR PARA QUE EL CÓDIGO DE ENCENDIDO Y APAGADO SEA DIFERENTE?  ¿CÓMO DEBERÍA DE CAMBIARLO? 
Se tiene que modificar la línea de código 34: if (!strcmp (comando, “on”)) { 
Y la línea 42: if (!strcmp (comando, “off”)) {  
Para cambiarlo solo debes cambiar la palabra on y off por otra similar o con la que quieres que realice la acción.                               

2. ¿PARA QUÉ SE UTILIZÓ \N EN EL PROGRAMA DE LA PRÁCTICA?  
Se utilizó para como carácter de fin de cadena.
3. QUITE EL \N DEL PROGRAMA Y CÁRGUELO DE NUEVO A LA PLACA, ¿QUÉ ES LO QUE HACE DIFERENTE?
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* Este prograna hace que el led de status del Arduino UNO o un led
oncetado al pin 13 y tierra, se encienda o apague controlado

* por comandos recibidos por el puerto serie

*/

#include <string.h>
const unsigned int PIN_LED - 13;
onst unsigned int BAUD_RATE - 9600;
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void setup() {
/Establece el pin PIN_LED como de salida
pintode (PIN_LED, OUTPUT) ;

fEstablece a velocidad de transnision del puerto serie al
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