1. ¿Qué número de MQ es tu sensor?
MQ2
 
2- ¿Qué tipo de gas detecta tu sensor?
-metano
-gas butano
-gas propano
-hidrogeno
 
3- ¿Cómo logra detectar ese tipo de gas?
 los detecta mediante un principio de resistencia variable que depende de la concentración de gas presente en el ambiente
 
4-  [image: ]



              5- ¿Ocurrió algún cambio en el monitor serial?
                Si, el valor de fue disminuyendo 
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8 - ¿Qué diferencia noto con el cambio de salida?
Ahora aparece gas detectado
 
9-Diferencia entre salida digital y analógica
Salida digital: solo puede tener 2 valores posibles alto (1) bajo (0)
Salida analógica: emite un rango de valores
 
 
10- ¿Para qué se puede utilizar la salida digital de este sensor?
Se puede utilizar para detectar cambios en la concentración de gases específicos como humo, metano, monóxido de carbono, entre otros.
11- ¿Para qué se puede utilizar la salida analógica de este sensor?
Se usa para proporcionar un valor continuo que refleja la concentración de gases en el aire.
1- Monitores de la calidad del aire 
2- Control de verificación  en función de los niveles de gas 
 
 

Se usa para proporcionar un valor continuo que refleja la concentración de gases en el aire
· Monitores de la calidad del aire
· Control de ventilación en función de los niveles de gas
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